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Zeitlich abhängige Geschwindigkeitsverteilung im 
Tunnel Groene Hart (1D Simulation) 

 
Darstellung der Rauch- und Temperaturverteilung 
an der Spitze des Zuges (CFD-Simulation) 

 
Tunnel Dordtsche Kil 

 

Beschreibung 
HSL-Zuid ist eine neue Hochgeschwindigkeits-
strecke zwischen Antwerpen in Belgien und 
Amsterdam in den Niederlanden. Das Projekt 
ist ein zentrales Element des zukünftigen eu-
ropäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes und 
wird die Reisezeiten zwischen den Hauptstäd-
ten wesentlich verringern. An die Sicherheit 
und Verfügbarkeit des Bahnsystems werden 
hohe Ansprüche gestellt. 
 
HBI Haerter Beratende Ingenieure wurde mit 
der Durchführung von Sicherheitsstudien für 
die Tunnel Groene Hart, Dordtsche Kil und 
Rotterdam Noordrand beauftragt. 
 
Als Ergebnis der Arbeiten konnte eine wesent-
liche Grundlage für die anschliessende Lüf-
tungsplanung in Bezug auf sicherheitsrelevan-
te Aspekte, Konzeptüberlegungen und die 
Spezifikation der notwendigen Lüftungseinrich-
tungen geschaffen werden. 
 

Leistungen 
Die Leistungen von HBI Haerter Beratende In-
genieure umfassten die folgenden Arbeiten: 
− Definition der Fluchtszenarien und Lüf-

tungsziele in Abstimmung mit dem Bau-
herrn  

− Eindimensionale, aerodynamische und 
thermodynamische Rechnungen zur 
Überprüfung und Optimierung der vorge-
schlagenen Lüftungskonzepte  

− Detaillierte stationäre und instationäre 
dreidimensionale CFD (Computational-
Fluid-Dynamics) Berechnungen zur Beur-
teilung der Fluchtbedingungen in der Um-
gebung des Zuges 

− Überprüfung der Rettungs- und Flucht-
möglichkeiten mit bestehenden internatio-
nalen Normen und Richtlinien 

− Sicherheitsbeurteilung für die Tunnel in 
Bezug auf Lüftung und Rettung 

− Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Ver-
gleich von Varianten 
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