
 

Guadarrama Tunnel (ES) 
Sicherheits- und Lüftungskonzept 

 
 

HBI Haerter www.hbi.ch

Beratende Ingenieure   Consulting Engineers   Ingénieurs Conseils   Ingegneri Consulenti   Ingenieros Consultores www.hbi.eu

 
 

3_
O

B
J_

B
_0

18
_G

U
A

D
A

R
LU

E
F

T
_D

_2
01

3-
09

-0
1.

do
cx

 

 
Iterativer Prozess für Sicherheitsplanung von langen 
Eisenbahntunneln 

 

 
Guadarrama Tunnel: zwei Einspurröhren mit 
Querschlägen 

 

 
Guadarrama Tunnel: zwei Einspurröhren mit 
Querschlägen und zwei Nothaltestellen 

Beschreibung 
Der Guadarrama Tunnel ist Bestandteil einer 
Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Soto 
del Real und Segovia in Spanien. Er besteht 
aus zwei Einspurröhren und ist ca. 28 km lang. 
Der Tunnel wird nur für Personenverkehr ge-
nutzt. 
 
HBI Haerter Beratende Ingenieure wurde be-
auftragt, die von verschiedenen Konsortien 
ausgearbeiteten Vorschläge für ein Sicher-
heits- und Lüftungskonzept kritisch zu überprü-
fen. Die Arbeiten der HBI bildeten eine wesent-
liche Grundlage für die anschließende Lüf-
tungsplanung in Bezug auf sicherheitsrelevan-
te Aspekte, Konzeptüberlegungen und die 
Spezi-fikation der notwendigen Lüftungsein-
richtungen. 
 

Leistungen 
HBI Haerter Beratende Ingenieure erbrachte 
die folgenden Leistungen: 
− Überprüfung und Beurteilung der Sicher-

heits- und Lüftungskonzepte der Konsorti-
en in Bezug auf Sicherheit und Entrau-
chung 

− Aufzeigen des Vorgehens für die Sicher-
heitsplanung und der Risikoanalyse auf 
der Basis einer vom Bauherrn vorgegebe-
nen Sicherheitsphilosophie und Schutzzie-
len 

− Ausarbeitung der notwendigen sicher-
heitsrelevanten Massnahmen in Bezug auf 
die Bauwerksplanung, den Zugbetrieb, die 
Rettung, etc. 

− Erarbeitung alternativer Sicherheits-
konzepte auf der Grundlage der Planungs-
arbeiten für lange Bahntunnel in Europa 
(z.B. die neuen Alpenbasistunnel am 
Gotthard und Lötschberg, Kanaltunnel 
zwischen England und Frankreich) 

− Erarbeitung alternativer Lüftungskonzepte 
− Empfehlung wesentlicher Sicherheitsaus-

rüstung 
− Gesamtbeurteilung der verschiedenen 

Konzepte unter den Aspekten Sicherheit 
im Ereignisfall, Betrieb und Kosten 

Betriebsszenarien

Infrastruktur:
Gebäude, Rollmaterial, 
Zugkontrollsystem, etc.

Alarm- und 
Rettungskonzept

Risikoanalyse

Sicherheitsüberprüfung

Aerodynamik und
Klima

 

 

 

Zwei Einspurröhren
mit Querschlägen
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Norden 

Süden

Zwei Einspurröhren
mit Querschlägen

Zwei Nothaltestellen
mit Zu- und Abluft

 


